pfiloha odiivodnéni zmény €. 2 tizemniho planu NiSovice

Obec NiSovice

zmeéna €. 2 uzemniho planu NiSovice

text s vyznacenim zmén

Text s vyznacenim zmén provedenych v ramci zmény €. 2 uzemniho planu NiSovice je
zpracovano zpusobem jako u zmény textu legislativniho piedpisu, tedy:

1. nové doplilovany text je uveden podtrzenym cervenym pismem;

2. zruseny text je uveden preskrtnutym-Cervenym-pismem.



[. (1). Obsah uzemniho planu
[.(1).a. Vymezeni zastavéného uzemi

I.(1).a.1. Vymezeni zastavéného uzemi

Na-tzemi-obeceNiSovicese—vymezuje-vicezastavényech-tzemi—Hranici-kazdého—zastavéného-tzemi

Wenwr%y%g%%dewﬁeﬂmme—pafedwﬁme%yehﬁpwad%wmwqu%%mwyeh
bodi-stavajieich-hranic nebo-beduna-téehto-hranicich:

Zastavéné-uzemije-vymezenoke-dni-26-10-2009-a-graficky-vyzrateno-ve-vwkreseve-asti-Uzemnihe
planru-a-aktualizuje-sejehozménew-Zastavéné Uzemi je aktualizovano ke dni 15. 11. 2023. V8echna
zastavéna uzemi jsou vymezena ve vykrese zakladniho ¢lenéni Uzemi a hlavnim vykrese.

1.(1).b. Keneepeerozvoje-tizemi-obee;-ochrana-arozvojjeho-hednetZakladni koncepce rozvoje uzemi

obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Uzemni planovani ve vefejném zajmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi,
vCetn& urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako
podstatnou slozku prostfedi zivota obyvatel a zaklad jejich totoznosti. S ohledem na to uruje
podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a zajiStuje ochranu nezastavéného Uzemi a
nezastavitelnych pozemk(. Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencidl rozvoje Uzemi a
miru vyuziti zastavéného tuzemi.

Soulad pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v feSeném uUzemi je zajis$tén vzajemnym
respektovanim vyvazenym rozvojem téchto hodnot a respektovanim limitl vyuziti Uzemi, tak aby byl
umoznén trvale udrzitelny rozvoj vSech hodnot.

1.(1).b.1. Pfirodni hodnoty

Do feSeného Uzemi na severozapadnim okraji zasahuje pfirodni pamatka Na Opukach, ktera vsak
neni fe$enim UP nijak dotéena. Soudasti feSeni uzemniho planu je i vyhodnoceni dusledki
navrhovaného feSeni na zemédélsky pldni fond, pozemky uréené k plnéni funkci lesa a
vodohospodarské feSeni, v€etné navrhu rozvoje kanalizace a jejiho napojeni na centralni Cistirnu
odpadnich vod (COV).

1.(1).b.2. Kulturni hodnoty

Historické jadro obce NiSovice s okrouhlicovym navesnim prostorem neni feSenim navrhu UP nikterak
negativné dotéeno. Déle je potfeba pfi vyuZivani zastavitelnych ploch navrzenych v UP NiSovice
respektovat existujici drobné sakralni objekty v feSeném uUzemi (napf. kamenné kfiZze, bozi muka,
kaplicky, kfizové €& pamétni kameny atd.), tak aby pfi jakékoliv €innosti v Uuzemi nedoS$lo k jejich
poskozeni nebo nevhodné manipulaci s nimi.

1.(1).b.3. Civilizaéni hodnoty

Vlivem feSeni Uzemniho planu dochazi k rozvoji a zlepS$eni civilizaénich hodnot v dasledku navrhu
novych ploch pro obytnou funkci, ploch pro sport, rekreaci a vyuZiti volného €asu obyvatelstva,
podnikatelské aktivity, v€etné navrhu doplnéni a zlepSeni technické infrastruktury obce. V obci je
navrzena fotovoltaicka elektrarna formou piestavby &asti plochy zemédélského arealu Sumava, a.s.
Dalsi dvé mensi plochy pro fotovoltaické elektrarny jsou navrZzeny na severovychodnim okraji
katastralniho uzemi obce NiSovice. Nejvét§im zasahem do feSeného Uzemi je navrh plochy pro
prelozku silnice 1/4 (vychodni obchvat Volyné), ktera se pfiblizi k zastavénému uzemi obce a protne
feSené Uzemi diagonalné od severovychodu na jihozapad. Obec timto feSenim bude mit pfimou
vazbu na tento vyznamny dopravni tah prostfednictvim uroviiové kfizovatky 1/4x1l/144 severné od
obce.

Z hlediska urbanistickych hodnot je potfeba respektovat zejména:

- urbanistickou stopu historického jadra sidla s okrouhlicovym navesnim prostorem
- kamenné zidky, pfedzahradky a dal8i formy drobné vesnické architektury

- navesni prostory a dochované plvodni zemédélské usedlosti



- charakteristicky krajinny raz
- dochované technické pamatky (mlyny, nahony)

1.(1).c. Urbanisticka keneepee;,véethé-vymezeni-zastavitelnych-ploch; ploch-pfestavby-asystému
sidelni-zelenéUrbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpuisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

I.(1).c.1. Urbanisticka koncepce

Navrh urbanistické koncepce vychazi z urbanistické struktury obce NiSovice. Nové obytné plochy jsou
navrhovany zejména v sidle NiSovice v prolukach souasné zastavéného uzemi a po obvodu obce
tak, aby zUstal zachovan puvodni charakter navesniho prostoru. Zejména v plochach smisené obytné
zastavby na okraji obce, je vhodné pfechod do volné krajiny zajistit rozvolnénym typem nizkopodlazni
obytné zastavby s vysokym podilem zelené. V ramci ploch smiSenych obytnych jseu—pEipustné—
plochy—obéanské—vybavenosti—vefejnych—prostranstvi—a—sportovné—rekreaéni—ploehyje prfipustna
obCanska vybavenost, vefejna prostranstvi a sportovné rekreacni aktivity mistniho vyznamu. U ploch
obytnych a sportovné rekreacnich vétSich nezli 2 ha jsou vymezeny i samostatné plochy vefejnych
prostranstvi. Plocha pro rozvoj sportovnich a rekreac¢nich funkci je navrzena na severnim okraji
feSeného Uzemi na levém bfehu feky Volyhky, v navaznosti na zastavéné uzemi a mistni komunikaci.
V obci je navrzena fotovoltaicka elektrarna formou prestavby ¢asti plochy zemédélského arealu
Sumava, a.s. Dal$i dvé mensi plochy pro fotovoltaické elektrarny jsou navrzeny na severovychodnim
okraji katastralniho Uzemi obce NiSovice. Plocha pro rozvoj vyroby a skladi je navrzena na
jihozapadnim okraji obce, ve vazbé na stavajici plochy vyroby a skladli zemédélské vyroby. Na
severnim okraji obce je navrzena plocha rekultivace staré zatéze, ukon&ené sladky komunalniho
odpadu. Spravni uzemi obce rozdéluje navrzena plocha pro pfelozku silnice 1/4 ve formé koridoru.
Dopravni napojeni obce na tuto silnici mezinarodniho vyznamu je navrzeno prostfednictvim drovriové
kfizovatky 1/4xIl/144 severné od obce. Vzhledem k tomu, Ze prelozka silnice 1/4 se pfiblizila k
zastavénému Uzemi obce, bude potifeba vyfeSit v ramci projektové dokumentace této stavby ochranu
proti nadlimitnimu hluku z dopravy.

I.(1).c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Zastavitelné uzemi je roz¢lenéno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (funkéni plochy), které jsou
dle jednotlivych funkénich typl barevné rozliSeny a oznaceny koédem vyjadfujicim zkratku nazvu
funkce, poradové €islo plochy Uzemi (napf. S©4-SU.1). Vyuziti nové navrzenych lokalit pro zastavbu
je pfipustné az po jejich vybaveni veSkerou technickou a dopravni infrastrukturou, zejména kazda
novostavba musi byt napojena, pokud je to technicky mozné, na vefejny vodovod a kanalizaci.

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti zastavitelného uzemi jsou ¢lenény na nasledujici funkéni typy
ploch s timto oznadenim :

SO—SmiSena-ebytnad
BRU-—Bydleni~+rodinnych-usedlostech

; s : i
OVSR-Obéanské-vybaveni-spertovrérekreadni
VS—Vyreba-a-skladevani
VSZ—Vyrebaaskladevani-zemédeélské
VSF—Vyrebaa-skladevanipro-foteveltaiku

VP—Vefejraprostranshw

F.—TFechnickainfrastruktura

BPl—Depravni-infrastruktora

SB—Smisené-doepravniplechy

SuU plochy smiSené obytné — smiSené obytné vieobecné

sV plochy smisené obytné — smisené obytné venkovské

Oou plochy obCanského vybaveni — ob&anské vybaveni vSeobecné
OS plochy obanského vybaveni — obfanské vybaveni - sport
RI plochy rekreace — rekreace individualni

VL plochy vyroby a skladovani — vyroba lehka

VZ plochy vyroby a skladovani — vyroba zemédélska a lesnicka
VE plochy vyroby a skladovani — vyroba energie z obnovitelnych zdroju




PU plochy vefejnych prostranstvi — vefejna prostranstvi vSeobecna

TU plochy technické infrastruktury — technicka infrastruktura vSeobecnd
DS plochy dopravni infrastruktury — doprava silni¢ni

DS.k  plochy dopravni infrastruktury — doprava silni¢ni — koridory

Pfehled vybranych ploch zastavitelného tzemi

Kéd k.u. Oznac. Nazev plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti Katastralni Vyméra
plochy uzemi (ha)
70463 SOU.1. |SmiSené obytné NiSovice 044
70463 SOU.2. |Smisené obytné NiSovice 047
70463 SOU.3. |Smisené obytné NiSovice 127
70463 SOU.4. |SmiSené obytné NiSovice 014
70463 SOU.5. |SmiSené obytné NiSovice 0,86
70463 SOU.6. |Smisené obytné NiSovice 0;35
70463 SOU.7. |Smisené obytné NiSovice 2,05
70463 SOU.8. |Smisené obytné NiSovice 42
70463 SOU.9. |Smisené obytné NiSovice 3;06
70463 SOU.11. |Smisené obytné NiSovice 0,60
70463 SOU.12. |SmiSené obytné NiSovice 6,42
70463 ¥PU.1. [Vefejna prostranstvi NiSovice 645
70463 YPU.2. [Vefejna prostranstvi NiSovice 0,46
70463 OVSR.1. |Obcanského vybaveni — sportevné+ekreaéni |NiSovice 8,52
70463 VS8Z.1. |Vyroby a skladovani zemédélské— vyroba NiSovice 225
zemédélska a lesnicka
70463 VSFE.2. |Vyroby a skladovani pro-fetevettaiku— vyroba [NiSovice 086
energie z obnovitelnych zdrojl
70463 VSFE.3. |Vyroby a skladovani pro-fetevettaiku— vyroba [NiSovice 069
energie z obnovitelnych zdrojl

Pozn.: Eviduji se plochy, které jsou vétsi nebo rovny 10,0 ha

1.(1).c.3. Vymezeni ploch pfestavby

Jako plochy prestavby jsou vymezeny zastavéné plochy ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo
opétovnému vyuziti znehodnoceného Gdzemi. V UP Nigovice se jedna o plochy vyroby a skladovani
zemédélské (pavodni zemédélské objektu firmy Sumava, a.s.), které jsou navrieny k prestavbé na
plochy smisené obytné (rodinné domy). Diéle je jako plocha prestavby vymezen nevyuzivany
zemédélsky areal firmy Sumava, a.s., ktery je navrien k prestavbé na plochu vyroby a skladovani pro

fotovoltaiku.

V feseném uzemi jsou navrieny a vymezeny tyto plochy pro prestavbu:

Katastralni tzemi |Oznaceni |Stavajici funkce Prestavba na funkci Vyméra-v-ha
Nigovice sou.10. | Vyroba a skladovani Smisené obytné 0,34
- zemedélské
NiSovice VSFE.1. Vyroba a skladovani Vyroby a skladovani pre  |g 44
— °  |zemédélské fotovoltaiku— vyroba ’




energie z obnovitelnych
zdroju

I.(1).c.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené obce NiSovice je vymezen jako stavajici plochy zelené vefejné, ochranné a
vyhrazené, zelené krajinné, zelené ostatni, pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa (lesni plochy -
PUPFL). Dale jsou vymezeny zakladni skladebné prvky (biokoridory a biocentra) a interakéni prvky v
ramci systému USES, které jsou rovnéz vyznamnymi nositeli zelené.

Jedna se o Uzemi zelené pfevazné vné zastavéného a zastavitelného uzemi obce, v navazujici volné
krajiné. Tyto plochy jsou koncipovany jako uzemi vefejné pfistupna, slouzici v pfipadé zelené krajinné
maji pfevahu funkce urcené pro zachovani a obnovu pfirodnich a krajinnych hodnot Gzemi. Tyto
plochy jsou soucasti urbanistické koncepce obce a jejiho zallenéni do krajinného obrazu a jako
takové musi byt respektovany a chranény. Obvyklé a pfipustné je provadét na téchto plochach
vegetaéni Upravy, které svym charakterem nenarusi funkci plochy zelené a puvodni skladbu dfevin.
Pfipustna je i funkce ochranné zelené, jako pfedél mezi odliSnymi funkénimi typy. Pfipustna je i
nahradni vysadba zelené vhodné druhové skladby. Pfipustné je i vyuziti tohoto Uzemi pro plochy
lesoparkd, krajinarskych uprav, pfipadné i lesnich ploch s vhodnou druhovou skladbou dfevin.

I.(1).d. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani

V nové navrzenych plochach pro bydleni je mozna zastavba az po vybudovani vefejné infrastruktury,
zejména kazda novostavba musi byt napojena, pokud je to technicky mozné, na vefejny vodovod a
kanalizaci.

I.(1).d.1. Dopravni feseni

Silnice 1/4 Vimperk - Volyné - Strakonice - Praha

Na této silnici je navrzena pfelozka, respektive vychodni obchvat mésta Volyné, ktery pokraCuje pfes
spravni Uzemi obce NiSovice jihozapadnim smérem, Sifkové kategorie S 11.5/60. Po vybudovani
prelozky bude stavajici silnice 1/4 vyfazena ze sité silnic I. tfidy a jeji kategorie bude stanovena na
zakladé dalSich pfislusnych jednani. Na tuto nové navrhovanou komunikaci nebudou napojovany
navrzené zastavitelné plochy v UP NiSovice (zejména plochy S©U.12 a VSZ.1, které budou dopravné
napojeny ze stavajicich mistnich komunikaci). Plocha S©U.11 bude dopravné napojena ze stavajici
mistni komunikace.

Silnice 11/142 Bavorov - Volyné

Do feSeného uzemi zasahuje pouze okrajové na severni strané feSeného Uzemi a pro dopravni
obsluhu obce nema prakticky vyznam. Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povazovana za
Uuzemné stabilizovanou. Je potfeba provést postupné Upravy do homogennich parametrt (S6,5/50).

Silnice 11/144 Husinec - Vlachovo Bfezi - Volyné

Silnice je pfes nékteré dopravni zavady je povaZzovana za Uzemné stabilizovanou. Je potfeba provést
postupné upravy do homogennich parametri (S6,5/50). V ramci navrzeného obchvatu Volyné a
pfelozky silnice /4 bude v ramci projektové dokumentace této stavby feSena i Uroviiova kfizovatka
silnic 1/4 a 11/144.

Silnice 111/1441 Nisovice

Silnice pfes nékteré bodové dopravni zavady je povazovana za Uzemné stabilizovanou. V ramci
navrzeného obchvatu Volyné a pfeloZky silnice 1/4 bude v ramci projektové dokumentace této stavby
feSena i uroviova kfizovatka silnic 1/4 a 111/1441.

Komunikacni skelet sidla je dopInén siti mistnich a aéelovych komunikaci. Stavajici sit mistnich
komunikaci je povazovana za dostateCnou a uzemné stabilizovanou. Pro to, aby komunika&ni skelet
feSeného Uuzemi nebyl determinujicim prvkem pro jeho dalSi rozvoj, je nezbytné aby stavajici mistni
komunikace byly v maximalni mozné mife upraveny do normovych parametrd a nové uvazované
(zejména v ramci nové navrhovanych obytnych ploch s pfedepsanou Uzemni studii) obsluzné



komunikace byly navrzené funkéni tiidy C (funkéni tfidy C3 dle pfedchoziho znéni normy CSN 73
6110), pfipadné D (dopravné zklidnéné).

Zelezniéni doprava

Katastralnim Gzemim prochazi po okraji obce NiSovice Zelezni¢ni trat’ 198 Strakonice - Volary.
Zelezniéni stanice NiSovice se nachéazi jizné od obce, ale jiz mimo FeSené Uzemi. PfedloZzeny navrh
povazuje tuto zZeleznicni trat za Uzemné stabilizovanou. Za funkéné stabilizované nutno povazovat
zaroven veskera stavajici zafizeni a pozemky drahy a to i v pfipadé zastaveni provozu na draze.

Dopravni navrh nadale predpoklada obsluhu feSeného Uzemi osobni hromadnou autobusovou
dopravou.

Parkovani osobnich aut: U nové navrhovanych objektll vybavenosti podnikatelského charakteru je
nutno, aby jejich majitelé &i investofi zabezpedili potfebny polet parkovacich stani pro své zakazniky a
obchodni partnery na vlastnich pozemcich a to pfimo jako soucast stavby téchto zafizeni. PocCet
parkovacich stani nutno navrhnout v souladu s CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
(kapitola 14.1). Pfi vypoctu potfebného poétu parkovacich mist doporuéujeme pouzit hodnoty
soucinitele vlivu stupné automobilizace ka = 1.0 (pro stupen automobilizace 1:2.5).

Garazovani osobnich aut obyvatel rodinnych domu zajiSténo vesmés na vlastnich pozemcich &i ve
vlastnich objektech. Vyhledova garazovaci potfeba bude pokryta beze zbytku na vlastnim pozemku a
to jiz pfimo jako soucast stavby. Vzhledem k prostorovym moznostem FeSeného Uzemi je zadouci
zavazat investory a stavebniky novych objekt(l bydleni v dalich stupnich UPD, UPP a PD u rodinnych
domU zaijistit na vlastnich pozemcich i dostate€nou kapacitu pro parkovani vozidel (druhé a dalsi
automobily, navstévy apod.), napfiklad pred vjezdy do garazi.

Cyklotrasy: Resenym Uzemim prochazi stavajici cyklotrasa 121 - Sobésice - Prachatice a cyklotrasa
1112 Bavorov - Volyné. Cyklotrasa 1112 je vedena po silnici Il. tfidy.

I.(1).d.2. Vodohospodarské rfeSeni

Vodovody a vodni zdroje

Navrh: V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Rozsifeni
vodovodnich fadd bude probihat postupné cca 10% z celkové délky stav. vodovodu. Pfedpoklada se
modernizace jimani surové vody (infiltrace) = rekonstrukce a rozSifeni jimaciho zafizeni ze Feky
Volyriky. Také bude zapotiebi rekonstrukce technologie a rozvod(i vody na upravné vody v NiSovicich.
V feSeném uUzemi jsou stanovena ochranna pasma vodniho zdroje NiSovice rozhodnutim ¢&.j.
VLHZ/65/R-2027/87/Ko, ze dne 8.12.1987, podle kterého pfi vykonu &innosti v ochrannych pasmech
vodnich zdroji jsou jednotlivé subjekty povinny dodrzet omezeni v souladu s vySe uvedenym
rozhodnutim.

Kanalizace

Navrh: V navrhovaném obdobi se predpokldda s rozsirenim nové splaskové kanalizace a vyuzitim COV.
Stavajici zéstavba na pravém brehu feky Volyriky nebyla dosud na novou kanalizaci napojena.

Realizace napojeni pfedpoklada precerpani na levy bfeh feky Volynky a do COV nebo &erpani do
stavajici malé COV v arealu mistniho ZD.

Vodote€e a vodni plochy

V feSeném Uzemi je stanoveno zaplavové Uzemi. Inundace feky Volyriky je vyznaCena ve vykresové
casti.
Navrh: V ramci feSeni Uzemi jsou zachovany stavajici vodote€e a vodni plochy. Protipovodhova

opatfeni v lokalit¢ se nenavrhuji. V jihozapadni Casti feSeného uzemi, u komunikace 1/4 je na
NiSovickém potoku navrzen rybnik.




1.(1).d.3. Zasobovani el.energii
Energeticka koncepce

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych elektroenergetickych siti v souladu s pfisluSnymi
normami.

Je navrzeno vyuZiti rezerv stavajicich venkovnich a kabelovych vedeni VN a NN. V navrhovanych
lokalitach musi byt na vy¢lenénych plochach vybudovany nové transformacéni stanice, které se napoji
na stavajici rozvody VN. Umisténi musi byt s mozZnosti volného pfistupu spravce sité. Kabelova
vedeni VN a NN ukladat do vykopu v chodniku podél komunikaci do jednoho koridoru s ostatnimi
technickymi sité v souladu s pfisluSnymi normami. Stavajici i navrhovana ochranna pasma
elektrickych siti musi byt pokud mozno pIné respektovana.

Je navrzeno vyuziti obnovitelnych zdroji energie ve formé fotovoltaické elektrarny v ramci plochy
pfestavby ¢asti nevyuzitého zemédélského arealu. Lokalita je vhodna k vyuziti téchto zdroja, proto je
zde navrZzena plocha pro vyrobu a sklady—fetovelaické—elekirarryskladovani — vyroba energie
z obnovitelnych zdroji o vyméfe 2,25 ha. Daldi dvé menSi plochy pro fotovoltaické elektrarny o
celkové ploSe cca 1,5 ha jsou navrZzeny na severnim okraji feSeného Uzemi za zelezni¢ni trati.
Pfipojeni fotovoltaickych elektraren se v Uzemi nabizi do siti VN a VVN. Technické podminky vystavby
budou dany v dalSim stupni projektové dokumentace na zakladé studie pfipojitelnosti a vyjadieni
spravce sité E.ON a.s.

Elektfina se vyuzije pfedevSim pro sviceni, bézné domaci spotfebiCe, elektrické pohony a nutné
technologické procesy. Elektrické vytapéni se neuvazuje, pouze ojedinéle jako doplnék k ostatnim
topnym médiim.

Doporucuje se pouzit pfimotopné a hybridni elektrické systémy, tepelna Cerpadla v kombinaci se
solarnimi kolektory.

Navrhujeme racionalné koordinovat vystavbu inZzenyrskych siti a tak minimalizovat investiéni naklady.
Navrzena koncepce respektuje zaméry energetiky.

Vykonova bilance navrhované zéstavby

V pfipadé realizace zastavby v plném rozsahu se predpoklada narust zatizeni v rozvodnych sitich VN
o cca 0,24 MW

Rozvoj elektrickych siti

» Plocha pro navrzeny koridor VVN 110 kV Strakonice - Vimperk
* Plocha pro vystavbu trafostanice F4-NiSovice - J, v€etné koridoru venkovni pfipojky VN.
» Plocha pro vystavbu trafostanice ¥5-NiSovice - JZ, v€etné koridoru venkovni pfipojky VN7

Telekomunikace a spoje

Hlavni trasy telekomunikacénich (optickych) kabeld budou ulozeny ve vykopu v chodnicich a v
zelenych pasech podél komunikaci. Stavajici trasy jsou respektovany. Nové rozvody, predevsSim
mistniho charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich pozadavkd v naslednych dokumentacich.

Radiokomunikacéni sité

Navrh nekoliduje s zadnym radiokomunikaénim zafizenim. Nové zafizeni, pfedevS§im mistniho
charakteru, se stanovi na zakladé konkrétnich pozadavkl v naslednych dokumentacich.

1.(1).d.4. Zasobovani teplem a plynem

Regulaéni stanice
- VTL RS Volyné

STL sité plynovodu

Z regulaéni stanice VTL plynu Volyné je pfiveden STL zemni plyn aZ do sidla NiSovice, do vyrobniho
aredlu na jihozapadnim okraji obce. Z tohoto STL plynovodu budou dale vybavovany plynovody
zahus$tovanim stavajici STL sité v zavislosti na postupu vystavby a poptavce.



Vysokotlaké plynovody

V FeSeném Uzemi se na zapadnim okraji nachazi VTL plynovod Volyné - Ckyné, ktery zistava beze
zmény. V grafické ¢asti je vyznacen - véetné bezpecnostniho pasma.

1).d.5. Nakladani s odpady

Ukladani odpadu je feSeno v souladu s pfislusnymi platnymi pravnimi predpisy. Nakladani s odpady je
ve spravnim uzemi feSeno ukladanim tuhého komunalniho odpadu do popelnic a centralnim svozem
na fizenou skladku. Zaroveh bude obec organizovat tfidéni PDO pfimo na svém uUzemi. Tfidény
odpad je ukladam do kontejneri a odvazen povérenou firmou. Nebezpeény odpad je dvakrat rocné
odvazen poveérenou firmou, ktera je opravnénou osobou pro nakladani s nebezpeénymi odpady.

l.(1).e. Keneepee-uspoiadanikrajiny, véetné-vymezeniploch-a-stanoveni-poedminek-prozmény-vjejich
wyuziti-Uzemni-systém-ckologické-stability;-prostupnost-krajiny;—protierozni-opatfeni—ochranu
pred-povodnémi,rekreaci,—dobyvani-nerosti-a-podebnéKoncepce usporadani krajiny véetné
vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek
pro jejich vyuziti, Uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

I.(1).e.1. Koncepce usporadani krajiny

V Uzemi jsou pii feSeni Uzemniho planu respektovany zejména zakladni skladebné prvky USES,
véetné interakénich prvka ve formé remizkd, aleji a stromoradi, které jsou charakteristické pro feSené
Uuzemi a spolu s tokem feky Volyriky tvofi zakladni kostru koncepce uspofadani krajiny.

V nezastavéném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni
pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafrstvi, t&éZbu nerostu, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledkd, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuziti pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zarizeni, ekologicka a informacni centra.

.(1).e.2. Navrh mistniho systému ekologické stability (USES)

USES je vymezen jako Uzemi se zvl&stni ochranou (zakon 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny)
a je tvoren biokoridory, biocentry, interak&nimi prvky a jejich propojenim vymezenymi v grafické ¢asti
USES se pro Ggely této UPD rozumi v prostoru spojitad a v &ase trvajici sit jednotlivych prvkt USES
(biocentra, biokoridory, interakéni prvky), ktera stavem svych podminek umozniuje trvalou existenci a
rozmnozovani pfirozeného geofondu krajiny a zaroven umoziuje migraci zvéfe a zivoCicha.

Vymezeni ploch USES je soudasti feseni Uzemniho planu a je graficky vyjadfeno v hlavnim a
koordina¢nim vykrese. Seznam prvk( USES a jejich prostorové naroky jsou popsany v nasledujicich
tabulkach.

Regionalni biocentrum (RBC)

RBC ¢.25- BETAN, NKOD 797 Katastr: Nisovice,Malenice,Cernétice

Plocha: 285.5 ha | Stabilita: 3-5 | Stav: CF | Ochrana: VKP | Kultura: les,louka,tok,ornd,ost.pl.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvofi lesni porosty a louky v €lenitém terénu vrchoviny kolem vrchu Betan, v&etné pfilehlého Useku
travnaté nivy Volyrky.

Navrh opatfeni:
Cilem opatreni je vznik rozsahlého komplexu pfirozenych lesnich porostd s pfirodé blizkymi maloplosnymi

podrostnimi zpusoby hospodareni, mimo lesy vznik mozajky prirozenych extenzivnich luk a rozptylené drevinné
zelené. Podél reky je cilem zachovani a prohloubeni pfirozeného charakteru souvislého pasu biehovych porosta
prirozené drevinné skladby a vznik pfirozenych extenzivnich luk s event. dalsi rozptylenou zeleni v okolni nivé.

Regionailni biokoridor (RBK)




RBK &.232- VOLYNKA U NISOVIC NKOD 0 Katastr: Cernétice, Nisovice

Délka: 2 km | Stabilita: 3-4 | stav: CFF Kultura: tok,louka,ost.pl.,les

Charakteristika ekotopu a bioty:

Biokoridor tvofi tok Volyniky v Sir§i pfevazné travnaté nive, ¢ast useku v obci NiSovice. Tok Volyhky v pfirozeném,
resp. pfirozené upraveném kamenitém koryté. Rizné Siroky pas bfehovych porostd. V okoli v nivé kosené
kulturni louky.

Navrh opatieni:
Cilem opatfeni je prohloubeni pfirozeného charakteru souvislého pasu brehovych porostd pFirozené dievinné

skladby.

V okoli rozsifeného pasu brehového porostu zachovat souvisly pas louky. V pfilehlém pasu extenzivné
obhospodarovat, nezasahovat do vodniho rezimu nivy, v maximalni mife omezit plosné i bodové zdroje
ruderalizace a eutrofizace.

V useku toku v obci v maximélni mozné mife zachovat stavajici drevinnou zelen a extenzivni pfirozené travnaté
partie. Dle moznosti dopliiovat zeleri v obci vysadbou drevin pfirozené skladby podél toku, vylouéit pokud mozno
stavebni zésahy v bezprostiednim okoli vodotece. Dle moznosti posilovat extenzivni charakter prilehlych sadd a
zahrad, asanovat a ozelenit k vodoteci prilehlé ruderalizované plochy.

RBK &.171- POD HOROU (RK 356) NKOD 356 Katastr: Nisovice,NeusluZice,Litochovice

Délka: 0.9 km I Stabilita: 2-3 Kultura: les, louka

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru ve V &asti jehli¢naty lesni porost, v Z €asti kosené i nekosené nepfili§ hodnotné luéni partie
ve svazich bo¢niho udoli vrchoviny Z od Volyné.

Navrh opatieni:
Cilem opatieni v lesnim dseku biokoridoru je postupny vznik pasu vékové diferencovaného porostu v sifce min. 40

m s prevladajicim zastoupenim drevin prirozené skladby dle vymezenych STG a pfirodé blizkym podrostnim
hospodarenim.

Cilem opatfeni v useku pozemkdu luk a lad je obnova prirozenych luénich spolecenstev v trase biokoridoru i jejim
okoli, resp. vznik mozaiky extenzivnich luk a drevinnych skupin.zahrad, asanovat a ozelenit k vodoteci prilehlé
ruderalizované plochy.

RBK &.172- KNEZSKY HAJ (RK 356) NKOD 356 Katastr: Nisovice, Raci

Délka: 0.9 km I Stabilita: 1-4 Kultura: louka,ornd,ost.pl.

Charakteristika ekotopu a bioty:

Biokoridor je veden pfevazné pozemky kulturnich luk, v S €asti i poli ve svazich vrchoviny V od Volyné. V trase
prevladaji kulturni intenzivni louky misty s lokalitami liniové zelené podél cest a mezi, bylinné patro s béznymi
druhy luk a nitrofilnich i slunnych lemu.

Navrh opatieni:
Cilem opatreni v useku biokoridoru v pozemcich kulturnich luk je propojit v 5. min. 50 m pés pfirozené extenzivni

druhové pestré louky doplnény rozptylenou liniovou a skupinovou pfirozenou dfevinnou zeleni. Ve stavajici louce
omezit intenzitu a zménit zpasob hospodareni - uplatiovat prirodé blizké extenzivni hospodareni. V useku
navrzeném na orné pudé obdobné opatreni.

RBK &.200- U ZLESIC (RK 353) NKOD 353 Katastr: Nisovice,Malenice

Délka: 0,9 km | Stabilita: 2-4 | stav: CF Kultura: : les louka

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biokoridor prochazi lesnimi porosty podél oblého hifebene mezi vrchem Na Cikance a Betani v ¢lenitém
terénu vrchoviny u osady ZleSice.

Navrh opatieni:
Cilem opatreni v lesnim useku biokoridoru je postupny vznik pasu vékové diferencovaného porostu v sifce min. 40

m s prevlddajicim zastoupenim drevin pfirozené skladby dle vymezenych STG a pfirodé blizkym podrostnim
hospodarenim, ve V ¢asti trasy zachovani charakteru spolecenstev reliktnich bora.

Lokalni biocentrum (LBC)

LBC ¢.403- U DOBRE VODY Katastr: Nisovice

Plocha: 3,1 ha | Stabilita: 3-5 | Stav: CF | Ochrana: - Kultura: louka,les,tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvofi luzni pas ve dné jednoho z bo¢nich hlubSich udoli navazujiciho na udoli Volyrky, v€. kratSi
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zarostlé rokle a pfilehlého pozemku polopfirozené louky v J svahu v Elenité vrchoviné V od Volyné.

Navrh opatfeni:
Cilem opatfeni v nivé drobné vodotece je zachovat a prohloubit pfirozeny charakter spole¢enstev luha, v lokalité

remizu je cilem vznik skupiny vékové diferencovaného porostu drevinné skladby blizké prirozené, v louce obnovit
prirozena druhové pestra spolecenstva. Na louce obnovit extenzivnim hospodareni.

LBC ¢.404- POD STRANI Katastr: Nisovice, Volyné

Plocha: 4,8 ha | Stabilita: 2-4 | Stav: CF | Ochrana: - Kultura: louka, tok, ost. pl.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvofi dvé ramena toku Volyriky v pfirozené upraveném koryté s bfehovym porostem a pfilehlé kulturni
louky.

Navrh opatfeni:
Cilem opatreni je zachovat a prohloubit ptirozeny charakter spolec¢enstev luhi a vhodnym hospodarenim iniciovat

vznik druhové pestrych extenzivnich mokrych luk. Na pozemcich kulturnich luk omezit intenzitu hospodareni.
Nezasahovat do vodniho rezimu nivy, v maximalni mozné mife omezovat zdroje ruderalizace a eutrofizace vod.

LBC ¢.405- NA OPUKACH Katastr: Zechovice,Nisovice

Plocha: 43,3 ha Stabilita: 4 Stav: CF | Ochrana:
PP,VKP

Charakteristika ekotopu a bioty:
Kontaktni biocentrum tvofi lokalita PP "Na Opukach", v€etné dolnich pfilehlych partii starého vapencového lomu
a zarostlych hald a pfilehlého Useku nivy Starovského potoka.

Navrh opatieni:
V lokalité zvlast chranéného uzemi uplatriiovat opatteni dle platného planu péce. Dodrzovat zejména zékaz pouziti

intenzivnich technologii a prostfedkd ménicich funkce a strukturu ekosystému, pouziti biocidd, umistovani staveb,
siteni nepavodnich druhi a sbéru prirodnin. Cilem opatfeni v nivé drobné vodoteée je zachovat a prohloubit
prirozeny charakter spolecenstev luhu.

LBC ¢.451- KRAKOSIN Katastr: Nizovice,Malenice

Plocha: 3,8 ha | Stabilita: 3-4 | Stav: CF | Ochrana: - Kultura: les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvofi kulturni smrkovy resp. smrkoborovy lesni porost v pozvolném SV svahu ve vrchovné na okraji
osady Zlesice.

Navrh opatieni:
Cilem opatieni v kulturnim lesnim porostu je vznik vékové diferencovaného porostu dievinné skladby blizké

prirozené s prirodé blizkymi maloplosnymi podrostnimi zpisoby hospodareni. Po rekonstrukci porostu vychova
zaméfena na prohlubovéani vékové diferenciace porostu a vznik pfirozené obnovy, postupny prechod na
maloplosné podrostni hospodareni s dlouhou obnovni dobou.

Lokalni biokoridor (LBK)

LBK &.626- NA SLATINACH Katastr: Nisovice

Délka: 1,1 km | Stabilita: 4 | stav: CFF Kultura: tok, les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biokoridor tvofi SirSi pas luhu podél pfirozené drobné vodotece v Uzké nivé hlubSiho pozvolného boéniho udoli ve
vrchoviné JV od Volyné.

Navrh opatieni:
Cilem opatfeni v iseku podél potoka je zachovat a prohloubit pfirozeny charakter spole¢enstev luhi a mokrych luk

v uzké nivé podél drobné vodotece.

LBK &.664- NA KUDLOVSKE Katastr: Nisovice

Délka: 0,5 km | Stabilita: 2-3 | stav: CF Kultura: ost.pl.,orn4,louka

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase LBK kfovinaté meze a lu€ni pas ve svazich pozvolného udoli pod vrchem Betar JZZ od NiSovic.
V J Casti trasy SirSi pas kosené kulturni louky.

Navrh opatieni:
Cilem opatfeni v iseku orné pady s lokalitami kfovinatych mezi je s vyuzitim stavajicich liniovych prvkd propojit v
trase biokoridoru pas prirozené krovinné i stromové zelené, s doprovodem lemi druhové pestré extenzivni louky. V

useku kulturni louky propojit v trase biokoridoru v §. min 20 m pas pfirozené extenzivni druhové pestré louky
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doplnény liniovou n. rozptylenou prirozenou dfevinnou zeleni.

Interakéni prvky (IP)

IP &.259 - U MUTENIC Katastr: Muténice,Nigovice

Délka: 5,8 km | Stabilita: 3-4 | stav: CF Kultura: tok, les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Interakéni prvek tvofi SirSi pas luhu podél toku Volyriky s vysokymi TPC, OL, dale i VRK, JV, v podrostu BC, LIS,
OL, VRX, STH. Nitrofilni bylinna vegetace.

Navrh opatieni:
Cilem opatieni je zachovani a prohloubeni pfirozeného charakteru toku a brehovych porosti. Nezasahovat do

vodniho rezimu, v maximélni mife omezit plosné i bodové zdroje ruderalizace a eutrofizace.

Katastr: Nisovice,Volyné,Neusluzice

IP &.359 - KRALOVICE

Délka: 14,5 km | Stabilita: 3-4 | stav: CF Kultura: louka,ost.pl. les

Charakteristika ekotopu a bioty:

Interakéni prvek tvofi rozsahlejSi harmonicka krajinna partie s travnatymi svahy vrchu Kralovice terasovanymi
Cetnymi kfovinatymi mezemi a s listnatymi porosty pfi temeni vrchu v Elenitém terénu vrchoviny V od Volyné. V
JV ¢&asti v udolnici vihké lu€ni partie v pramenné oblasti drobného toku, vétsi ¢ast ploch kosena, polokulturniho
charakteru, ve vih&ich partiich a podél odvodfiovacich pfikopt nekosené partie s bylinnou vegetaci.

Navrh opatieni:
Cilem opatfeni je ochrana a prohloubeni pfirozeného charakteru druhové pestrych luénich a kfovinobylinnych

spolecenstev i celkového charakteru harmonického krajinného segmentu. V lucnich partiich zachovat, resp.
obnovit extenzivni hospodareni.

IP &.360 - MLYNSKA STOKA Katastr: Nisovice

Délka: 2,2 km | Stabilita: 4 | Stav: ¢F Kultura: tok ,ost.pl.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Interakéni prvek tvofi nahon s pfirozenymi bfehy, doprovod vysokych JS, DB, OL, KL, misty i JL, ojed. TPC, BR,
AK, VRK, SM, v podrostu dale i BC, STH, OSK. Pfevaha bylin nitrofilnich lema.

Navrh opatieni:
Cilem opatfeni je zachovat a prohloubit pfirozeny charakter spoleé¢enstev luhd.

IP ¢.361 - KNEZSKY HAJ Katastr: Nisovice

Kultura: ost.pl.

Délka: 7 km | Stabilita: 4 | stav: F

Charakteristika ekotopu a bioty:
Interakéni prvek tvofi lokality byvalych TR sadu pfi tahlém hfebeni, v sou¢asné dobé rozsahla, svym charakterem
ojedinéla lokalita porostt kifovin. Chudsi bylinné patro s béZnymi druhy luk i slunnych lemu.

Navrh opatieni:
Cilem opatfeni je zachovéni, ochrana a umoznéni dalsiho sukcesniho vyvoje pfirozenych kiovinobylinnych

spolecenstev.

Katastr: Nisovice, Rac¢i u Nisovic

IP &€.401 - NAD VSi

Délka: 4,5 km | Stabilita: 4 | stav: F Kultura: tok, les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Interakéni prvek tvofi pas luhu na svazich a ve dné rokliny s drobnou pfirozenou vodoteéi. Byliny nitrofilnich
lemu, podél vodotece i béZné druhy pfirozenych luh.

Navrh opatfeni:
Cilem opatfeni v nivé vodotece je zachovat a prohloubit pfirozeny charakter spoleéenstev luhi.

IP &.402 - V POLICH Katastr: Nisovice,Cernétice

Délka: 3,1 km | Stabilita: 4 | stav: &F Kultura: les,ost.pl.

Charakteristika ekotopu a bioty:

Interakeni prvek tvofi pas pfirozené zelené ve svahu na okraji nivy toku Volyriky J od NiSovic. V J ¢asti porost se
starSimi i mladymi DB, BR, TR, OS, hustSi podrost s LIS, HH, BC, DB, BK, chudé bylinné patro, pfevaha bylin
nitrofilnich lema.

Navrh opatieni:
Cilem opatreni v listnatém lesnim porostu je prohloubeni ptirozeného charakteru lokality, resp. vznik vékové

11




diferencovaného porostu drevinné skladby blizké prirozené dle vymezenych STG, s prirodé blizkymi maloplosnymi
podrostnimi zpisoby hospodareni. Kfovinné porosty ponechat pfirozenému vyvoji.

Pro funkéni plochy zékladnich skladebnych prvki USES

« Je pFipustné : soucasné vyuziti a budouci vyuZiti ploch navrzené timto UP, pfipadné
navazujicim dal$im stupném UPD, za predpokladu, e bude zaji$téna pfirozena druhova
skladba bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorSi
ekologickou stabilitu. Dale vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhd organism
odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam pfi béZzném extensivnim zemédélském nebo
lesnickém hospodafeni. Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuZziti nebo ke zhorseni
pFirodni funkce zakladnich skladebnych prvki USES.

+ Jsou podminéné pfipustné : pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby
a zafizeni dopravni a technické infrastruktury a pfipadné rekreaéni plochy pfirodniho
charakteru, podporujici trvale udrzitelny rozvoj Uzemi, pfi co nejmensSim zasahu do
zékladnich skladebnych prvkd USES.

+ Je nepfipustné : funkéni vyuziti, které by snizovalo sou€asny stuperi ekologické stability
daného Uuzemi zafazeného do zakladnich skladebnych prvka USES, dale pak funkce, které
jsou v rozporu s funkci zakladnich skladebnych prvkt USES nebo by znemoznily zaloZeni
chybsjicich zakladnich skladebnych prvkd USES. Nepfipustné je umistovani staveb, mimo
staveb uvedenych jako podminéné pfipustnych, odvodriovani pozemka, téZba nerostnych
surovin apod.

I.(1).e.3. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny v feSeném uzemi je dobra. Do jisté miry ji vS8ak komplikuje vodote¢ feky Volyrky a
zejména navrzeny koridor pfelozky silnice 1/4, kde je potfeba zajistit prostupnost krajiny pro migraci
zivocichl a rostlin formou ekoduktl. Prostupnost krajiny pro migraci Zivoc¢ichll a rostlin bude v
feSeném Uzemi rovnéZ zlep$ena realizaci navrzenych opatfeni v prvcich USES. Propustnost krajiny
pro ¢lovéka je zajisténa prostiednictvim navrzenych tras pro pé&Si a cyklisty.

I.(1).e.4. Protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi

V FfeSeném uUzemi je stanoveno zaplavové uzemi. Aktivni i pasivni inundace feky Volynky je
vyznacena ve vykresové Casti, v koordinaénim vykrese. V feSeném Uzemi nejsou plochy ohrozené
sesuvy. V feSeném Uzemi nejsou navrzena protipovodnova opatfeni, avSak okolo vodnich tokl je
potfeba zakladat a udrzovat trvalé travni porosty, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni.
Pasivni protipovodiiova opatfeni a protierozni funkci pIni stavajici a navrhované prvky USES, stavajici
a navrhované plochy zelené ostatni a zelené krajinné a v nich navrZzena opatfeni.

I.(1).e.5. Rekreace

Plochy pro rekrealni vyuzZiti jsou vymezeny jednak jako stavajici sportovni hfist&, na pravém biehu
feky Volynky, tak jako navrzena plocha pro sport a rekreaci dale po proudu rovnéz na pravém biehu.
Dale jsou v feSeném Uzemi plochy redirré—+ekreace-pro rodinnou rekreaci ve formé chat a rekreacni
vyuziti je pfipustné i v ramci pfipustného vyuziti v plochach smiSenych obytnych, bydleni vredinnyech
usedlesteeh-a v plochach vefejnych prostranstvi. Rekreacni vyuziti je v feSeném Uzemi mozné i ve
formé cykloturistiky, pé&si turistiky, hipoturistiky a v zimni obdobi i turistiky na bézkach.

I.(1).e.6. Dobyvani nerostd
V feSeném Uzemi se nenachazeji Zadné lozZiskové objekty, ani dobyvaci prostory. V feSeném tzemi
neni navrzeno zadné Uzemi uréené k dobyvani nerostd ani tzemi k jeho zabezpeceni.

V feSeném Uzemi jsou dle registru Geofondu evidovana tato poddolovana uzemi malého rozsahu
(bodova) po tézbé nerostu:

Kli¢ Nazev Surovina Rozsah Rok pofizeni Stari
zdznamu

1302 | NiSovice Grafit ojedinéld 1987 pred r. 1945

4903 | Malenice —Betan 2 Grafit - vapenec systém 2003 neznamé
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Registr poddolovanych uUzemi pFedstavuje signalni informaci upozorfiujici, Ze ve vymezenych
lokalitach jsou evidovana podzemni daini dila. Na poddolovanych Uzemich Ize zfizovat stavby jen po
provedeni specialniho geologického prizkumu, ktery uréi komplex technickych opatfeni nutnych pro
zakladani staveb v téchto oblastech.

I.(1).f. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti s uréenim prevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti, popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfriklad
vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach)

Resené Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti, které jsou dle jednotlivych
funkénich typla barevné rozliSeny a oznaceny kédem vyjadfujicim zkratku nazvu funkce, pofadové
Cislo plochy a zkratku katastralniho Uzemi (napf. SO:4:SU.1). Pro plochy s rozdilnym zplisobem
vyuZziti jsou stanoveny podminky vyuziti, které maji charakter zavaznych regulativi a limitl vyuziti
uzemi.

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou ¢lenény na nasledujici funkéni typy a jsou takto oznaceny

SO—SmiSend-obytra
BRU-—Bydleniv—rodinnyechusedtostech
OV.—Obdanské-vybaveni
OVSR-Obdanské-wbaveni-sportovnérekreadni
RR—Rekreacerodinna
VS—Vyrebaa-skladevani
VSZ - Wyrebaa-skladevani-zemédéiské
VP—Verejna—presfeFaﬁstw

PUPFL P | ; S 6Dl P fuakeit
ZPF—Plochyzemeédeélské—eorna,— TP —ostatri-plochy—volné—krafny
PV.—Plechy-vedni-a-vodohospedafské

Pro-tcelytéto-tzemneéplanovaci—dekumentacebylyvwmezeny—dalsSiplechy—s—rozdilnym—zpusebem
\Vzhled 3 I G4 tho-olanti asky-500/2006-Sb-  sidelnizelend
a—keneepee—uspetadanikrajiny,—pro—které—vSaknejsou—vevhlaSee-501/2006—~wmezeny-odpevidajiet
plechys—rozdilrym—zpusebemwyuzitipovazuiemeza-Uéelné-vymezit plochysrozdilnymzpusebem
wyuziti-pro-sidelni-akrajfinnouzeleh-

IN—Zelehvefefna—vyhrazend—a-ochranna
ZK—Zeled-krafinna
Z20—Zeleh-ostatni

Stavajici—plochy—=zastavéného—uzemi—a—nezastaveného—Uzemi—jseu—ve—vykresové—Easti—barevné
rozliSeny-a-oznadeny-pepisem-splistuSneu-zkratkeu-funkénihe-typu,-Cernoubarveu:

Navrzené—plochy—zastavitelnéhe—tzemi—a—nezastavénéhe—tzemi—jseu—graficky—rezliSeny—barevnou
Srafeu—a—oznaceny—popisem—a—pofadovym—Sislem—plochy—s—plisluSnou—zkratkeu—funkénihe—typu;
Eervenou-barvou-

SuU plochy smiSené obytné — smiSené obytné vieobecné

sV plochy smiSené obytné — smiSené obytné venkovské

ou plochy ob&anského vybaveni — ob&anské vybaveni vSeobecné

OS plochy obanského vybaveni — obfanské vybaveni — sport

RI plochy rekreace — rekreace individualni

VL plochy vyroby a skladovani — vyroba lehka

VZ plochy vyroby a skladovani — vyroba zemédélska a lesnicka
VE plochy vyroby a skladovani — vyroba energie z obnovitelnych zdrojl
PU plochy vefejnych prostranstvi — vefejna prostranstvi vSeobecna

TU plochy technické infrastruktury — technickd infrastruktura vSeobecnd
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DS plochy dopravni infrastruktury — doprava silni¢ni
DS.k  plochy dopravni infrastruktury — doprava silni¢ni — koridory

LU plochy lesni — lesni vSeobecné

AU plochy zemédélské — zemé&délské vSeobecné

wu plochy vodni a vodohospodaiské — vodni a vodohospodarské vSeobecné
Z8 plochy zelené — zelen sidelni ostatni

ZK plochy zelené — zelen krajinna

20 plochy zelené — zeleri v§eobecna

1.(1).f.1. SmiSend-obytrda{SO)Plochy smiSené obytné — smiSené obytné v§eobecné (SU)

Hlavni vyuZiti :

Zastavitelné uzemi pro obytné a s nimi souvisejici zafizeni, ¢innosti a déje poskytujici sluzby zejména
pro bydleni, pfipadné rekreaéni bydleni, pfevazné v nizkopodlaznich rodinnych, fadovych, rekrea¢nich
nebo vila domech, pfipadné nizkopodlaznich bytovych domech nebo rezidenénich domech. S
ohledem na urbanistickou koncepci vyZadovanou vazbu na pfirodni prostfedi je vhodné, aby pozemky
a plochy na pfechodu do volné krajiny byly zastavovany pouze pfizemnimi objekty (s moznosti vyuziti
podkrovi) na pozemcich o rozloze min. 800 mz2.

PFipustné vyuziti :

Pfipustné jsou rovnéz c¢innosti, déje a zafizeni poskytujici zejména nevyrobni sluzby zdravotni,
socialni, vzdélavaci, ubytovaci, stravovaci, oblanské vybavenosti, sportovni a rekreacni,
neprekracujici svym vyznamem mistni dosah a neruSici obytnou funkci nad miru pfipustnou. Soucasti
téchto ploch musi byt i odpovidajici poCet parkovacich a odstavnych stani vyvolanych pfipustnym a
podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim. Dale €innosti, déje a zafizeni drobnych vyrobnich sluzeb,
napfiklad drobnych femesinych dilen, drobnych chovatelskych a péstitelskych &innosti za ucelem
samozasobeni, nenarusujici svym charakterem a provozem okolni obytnou funkci nad miru
pfipustnou, zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu uzemi.

Nepfipustné vyuziti :

Cinnosti, zafizeni a déje, které svym charakterem a provozem narusuji obytné a Zivotni prostfedi a
obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zplsob vyuziti Gzemi. Nepfipustné je zfizovat na
téchto Uzemich zejména: vyrobni a primyslové provozovny, nakupni zafizeni, zabavni zafizeni
(diskotéky, no&ni kluby apod.), kapacitni chovy Zzivocisné vyroby a péstitelské cCinnosti, nakupni
zarizeni, parkovaci a odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni
dopravnich sluzeb (autoservisy, autobazary), Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je pfipustna maximalné dvé nadzemni podlazi (dale jen NP) u rodinnych, fadovych,
rekreaCnich a vila domd, nebo jedno nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni nebo nadstavby
podkrovi. U nizkopodlaznich bytovych domU je pfipustna maximalné tfi NP, s moznosti podsklepeni
nebo vyuZiti podkrovi bez nadstavby (to znamend, Ze vySka nadezdivky nad poslednim plnym
podlazim nepfesadhne 0,30 m). Nadstavba podkrovi je pfipustna maximalné do vysky 1,30 m nad
urovehn stropu posledniho plného podlazi. Podsklepeni je pfipustné zapusténymi sklepy s urovni
podlahy 1. NP max. 0,9 m nad urovni terénu.

Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u rodinnych a rekreacnich domi navazujicich na volnou
krajinu maximalné 25%, u rodinnych domu individualnich maximalné 35%, u fadovych a
nizkopodlaznich bytovych domi maximalné 60%, pfiemz do zastavénych ploch se nezapoditavaji
malé vodni plochy (vCetné bazénu) a plochy zadlazdéné vegetacnimi tvarnicemi. Umistovani nové
navrzené chranéné bytové vystavby musi respektovat jednotlivda ochranna pasma (napf. OP
dopravnich tras, OP nadzemniho vedeni VN, VVN a trafostanic, OP chovu zivo&iSné vyroby
zemédélskych arealu).

Pro plochy pfilehlé k silnicim 1., 1l. a lll. tfidy plati, ze stavebni hranice objektl pro bydleni bude
vzdalena minimalné 12 m od osy komunikace a plocha pfilehld ke komunikaci nebude slouZit jako
pobytova, i obytna zelen, ale budto jako odstavna plocha pro parkovani vozidel navstév nebo jako
izolagni zelef v ramci plochy pro bydleni v rodinnych usedlostech. Cast ploch SOU.11 a S©U.12
nachazejicich se v ochranném pasmu silnice 1/4, respektive v koridoru pro novou trasu silnice 1/4 je
podmine€né zastavitelnd s podminkou, Ze investofi nové navrhovanych staveb budou v projektové
dokumentaci prokazovat, Ze stavajici zdroj hluku nepfekraCuje hygienické limity pro chranény
venkovni prostor, chranéné venkovni prostory staveb a chranéné vnitini prostory staveb, kdy obytné
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stavby budou navrhovany s pfipadnymi technickymi protihlukovymi opatfenimi odsouhlasenymi
prislusnou Krajskou hygienickou stanici. Realizace navrhovanych opatfeni pak bude zajisténa (a to
mimo pozemky silnice 1/4) na naklady investora, nikoliv ndklady RSD CR.

1.(1).f.2. Bydleni~vrodinnyehusedlosteech{BRUPlochy smiSené obyiné — smiSené obytné venkovské
SV)

-Hlavni vyuziti :

Zastavitelné uzemi pro zemédélské hospodareni spojené s bydlenim v rodinnych usedlostech, se
zarizenimi, ¢innostmi a déji obytnymi a zejména hospodarskymi ve formé chovatelskych &innosti
mistniho vyznamu (napf. chovy hospodaiskych zvifat, vybéhy pro koné, obory danci a jeleni zvérfe) a
péstitelské Cinnosti (napf. extenzivn& obhospodafovany ZPF, péstitelské plochy okrasnych a ovocnych
dfevin, kvétin, biopotravin ap.).

PFipustné vyuZiti :

PFipustné jsou Cinnosti, déje a zafizeni poskytujici nevyrobni sluzby ob&anské vybavenosti (zejména
ubytovaci, stravovaci, sportovni a rekreacni), nepiekraCujici svym vyznamem mistni dosah a neruSici
obytnou funkci nad miru pfipustnou. Soucasti téchto ploch musi byt i odpovidajici po€et parkovacich a
odstavnych stani vyvolanych pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim. Dale jsou
pfipustné ¢innosti, déje a zafizeni drobnych vyrobnich sluzeb (napf. femesinych dilen, zpracovani
dfevni hmoty a zemédélskych, ¢i péstitelskych produktl) nenarusujici svym charakterem a provozem
okolni obytnou funkci nad miru pfipustnou a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro
obsluhu uzemi, v€etné garazi a odstavnych stani pro zemédélskou a jinou techniku slouzici pro hlavni
a pfipustné vyuziti uzemi.

Nepripustné vyuiiti :

Cinnosti, zafizeni a déje, které svym charakterem a provozem narusuji obytné a Zivotni prostfedi a
obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zplsob vyuziti Gzemi. Nepfipustné je zfizovat na
téchto Uzemich zejména: vyrobni a primyslové provozovny, nakupni zafizeni, zabavni zafizeni
(diskotéky, noéni kluby apod.), velkokapacitni chovy Zzivocisné vyroby a péstitelské €innosti, jejichz
ochranné pasmo zasahuje na okolni pozemky pro bydleni, nakupni zafizeni, velkokapacitni parkovaci
a odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, zafizeni dopravnich sluzeb
(autoservisy, autobazary), Cerpaci stanice pohonnych hmot. Déle je nepfipustné zfizovani
neprihledného oploceni stavebni povahy s vyjimkou nizké podezdivky a pilif s prahlednou vyplni.

Podminky prostorového usporadani :
Pro tyto plochy je pfipustna maximalné dvé nadzemni podlazi bez nadstavby podkrovi, s
moznosti sklepa zapusténého pod droven terénu nebo jedno nadzemni podlazi (dale jen NP), s

rostlého terénu pfilehlého k objektu) nebo vyuziti podkrovi s nadstavbou max. 1,2 m nad uroven
stropu 1.NP, orientace podél vrstevnic, sedlové nebo valbové stfechy o sklonu 35-45°, max. vySka
objektt 8 m. Hmoty a tvary objektd doporucujeme jednoduché, s tvaroslovim odpovidajicim
charakteru pavodni zastavby zemédélskych usedlosti (dvoustranné, trojstranné, pfipadné Ctyfstranné
uspofadani hlavnich a pfipustnych objektt), bez eklektickych a pldorysné vystupujicich prvkd.
Oploceni prihledné nebo s nizkou podezdivkou (do 1,0 m), pfipadné s pilitky a prihlednou vypini do
celkové vysky max. 2,0 m.

Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximalné 20% z budouciho oddéleného
stavebniho pozemku, zbytek plochy bude vyhrazen pro soukromou zelefi - zahrada nebo pro
zemeédeélské vyuziti (chovatelské, péstitelské plochy, trvalé travni porosty, orna puda), pfi¢emz do
zastavénych ploch se nezapocitavaji malé vodni plochy (véetné bazénu) a plochy zadlazdéné
vegetaCnimi tvarnicemi. Zastavéna plocha staveb pro zemédélské hospodafeni a s nim spojené
drobné vyrobni sluzby, musi byt vétSi nez zastavéna plocha pro ostatni hlavni a pfipustné Cinnosti.

1.(1).f.3. Ob&anské-vybaveriH{O)Plochy ob&anského vybaveni — ob&anské vybaveni vSeobecné (OU)
Hlavni vyuZiti :

Zafizeni a plochy s vysoce rdznorodou skladbou &innosti a déju mistniho az nadmistniho vyznamu, v
monofunké&nich ¢i polyfunk&nich objektech a blocich. Jedna se o Uzemi uréena zejména pro
administrativni, spravni, Skolska zafizeni, zafizeni socialni pé€e a zdravotnictvi, zabavni, pohostinstvi,
stravovaci a ubytovaci zafizeni, kulturni, cirkevni a spoleCenské zafizeni, v€etné hrbitov(ll, vefejné a
doprovodné zelené a odpovidajicich poctt parkovacich a odstavnych stani. VySkova hladina zastavby
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je nizkopodlazni s moznosti pfekro€eni této hladiny architektonickou dominantou. U ploch o vyméie
vy88i nezli 2 ha musi byt v ramci této plochy nebo ve vazbé& na ni vymezena plocha vefejného
prostranstvi o vymére minimalné 1000 m2 na kazdé 2 ha této plochy.

Pfipustné vyuZiti :

Zejména sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto uzemi a pro
rozvoj obce. Podmineéné pfipustné jsou i monofunkéni drobné femesiné provozovny a vyrobni sluzby
mistniho vyznamu. Podminéné pfipustné je i sluzebni bydleni, s podminkou Ze umisténi objektu
(pFipadné plochy bytu) pro sluzebni bydleni bude feSeno tak, aby byly spinény hygienické limity pro

hluk.

Nepfipustné vyuziti :

Déje, Cinnosti a zafizeni, které svym charakterem a provozem naru$uji stanoveny funkéni typ tohoto
Uzemi a navazujicich obytnych Uzemi. Zejména prdmyslové a vyrobni provozovny, kapacitni chovy
zivoCisné vyroby, péstitelské Cinnosti a zemé&délské arealy. Nepfipustna je rovnéz funkce obytna
(kromé sluzebniho bydleni), protoZze by mohla byt ruSena pfipustnym funk&nim vyuzitim tohoto uzemi.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je pfipustna nizkopodlazni az stfedné podlazni vySkova hladina s omezenim do tfech
nadzemnich podlazi (dale jen NP), s moznosti podsklepeni, s moznosti prekroCeni této hladiny
vhodnou architektonickou dominantou. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximalné 75%,
pficemz do zastavénych ploch se nezapoditavaji malé vodni plochy (véetné bazénu) a plochy
zadlazdéné vegetacnimi tvarnicemi.

I.(1).f.4. Obéanské-vybaveni-spertovhrérekreadni{OVSR)Plochy ob&anského vybaveni — obcanské
vybaveni — sport (OS)

Pripustné funkce :

Uzemi a plochy uréené zejména k hromadnému provozovani sportu, sportovné rekreaénich aktivit,
veiejné rekreace a zafizeni slouzici cestovnimu a turistickému ruchu, zdbavy, zabavnich zafizeni a
traveni volného Casu. PFipustné je zfizovat napfiklad sportovisté a hristé, détska hfisté, koupaliste,
bazény, stavby slouzici k provozovani vykonnostniho sportu, dalSi jednoduché stavby souvisejici s
vyuzitim plochy pro sport, parkovaci a odstavna stani, vyvolana vyuzitim uzemi, vefejna a pobytova
zelen, stavby vefejného stravovani slouzi-li jako doplnék prevladajiciho sportovné rekreacniho vyuziti..

Pfipustné funkce :

PFipustné je pfednostné a prvofadé v ramci téchto ploch vymezovat prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interakéni prvky), véetné opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvki. Zejména nakupni a
obsluzna zafizeni souvisejici s pfipustnym vyuZitim Uzemi, souvisejici s pfipustnym vyuzitim uzemi,
vyuzivat Uzemi pro kulturné spolecenské akce a organizované akce spolkd a sdruzeni. Pfipustné jsou
napfiklad i sité a stavby pro technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj a obsluhu Gzemi.
Podminéné pripustné je i sluzebni bydleni a ubytovaci zafizeni, s podminkou ze umisténi objektu
(pfipadné plochy bytu) pro sluzebni bydleni, &i ubytovani bude feSeno tak, aby byly spinény
hygienické limity pro hluk.

Nepfipustné funkce :

Jsou ostatni funkce neuvedené jako pfipustné a podminéné pfipustné, zejména: trvalé bydleni, stavby
pro individualni rekreaci, vyrobni funkce, funkce, které by svym charakterem a provozem nadmérné a
dlouhodobé obtézovaly okolni funkci nad miru pfipustnou.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy jsou pfipustna maximalné dvé nadzemni podlazi (dale jen NP), s moznosti pfekroceni
této hladiny architektonickou dominantou nebo specialnim zafizenim, i objektem slouzici pro potfeby
sportu a rekreace, za predpokladu, ze nedojde k nepfipustnému naruseni krajinného razu. Pro tyto
plochy je stanovena zastavitelnost maximalné 45%, pficemz do zastavénych ploch se nezapocitavaji
vodni plochy (v€etné bazénu) a plochy zadlazdéné vegetacnimi tvarnicemi, travnata hfisté, hristé a
konstrukce zhotovené z pfirodnich materialu.

1.(1).f.5. Rekreaceredinna{RRPlochy rekreace — rekreace individualni (RI)

Hlavni vyuZiti :
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Obvyklé a pfipustné jsou na téchto Uzemich pfechodné pobytové déje a Cinnosti v objektech rodinné
rekreace (rekreacni chalupy, rekrea¢ni domky, rekreacni chaty, zahradni domky, zahradkarské chaty,
a jiné drobné stavby, které svym charakterem, objemovymi parametry a stavebnim usporadanim
odpovidaji pozadavkim na rodinnou rekreaci a pod.).

Pfipustné vyuZiti :

Podminéné pfipustné je na pfilehlych pozemcich (pokud jsou soucasti nemovitosti) provozovat drobné
péstitelské Ci chovatelské Cinnosti za U€elem samozasobeni. Podminéné pfipustné je i na téchto
pozemcich provadét pfistavbu hlavniho objektu a zfizovat drobné dopliikové objekty ke stavbé hlavni
(napf. zahradni altany, pergoly, terasy apod.), pokud nejsou na PUPFL. Podminéné pfipustné je i
vyuziti podkrovi nad stavajicim objektem.

Nepfipustné vyuziti :

Nepfipustné je pldorysné rozsifovani objektd na ukor PUPFL (lesni pozemek) a nadstavby piného
podlazi na stavajicich objektech. Nepfipustné je trvalé bydleni, podnikani a vyrobni funkce.
Nepfipustné je na téchto Uzemich zejména zfizovat a provozovat garaze jako samostatné objekty a
jakékoliv zafizeni a objekty, které nejsou uvedena jako pfipustna a podminéné pfipustna.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je pfipustna nizkopodlazni vySkova hladina s omezenim max. do dvou nadzemnich
podlazi (dale jen NP) bez nadstavby podkrovi (to znamena, ze vySka nadezdivky nad poslednim
plnym podlazim nepfesahne 0,30 m), pfipadné s plné zapu$ténym sklepem, nebo jedno NP s
moznosti podsklepeni a nadstavbou podkrovi. Nadstavba podkrovi je pfipustna maximalné do vysky
1,30 m nad uroven stropu posledniho piného podlazi. Podsklepeni je pfipustné zapusténymi sklepy s
urovni podlahy 1. NP max. 0,90 m nad drovni terénu. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost
maximalné 20%, pficemz do zastavénych ploch se nezapocitavaji malé vodni plochy (v€etné bazénu)
a plochy zadlazdéné vegetaCnimi tvarnicemi. Vytvareji li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou
volny prostor, vzdalenost mezi nimi nesmi byt mensi nez 10 m.

1.(1).1.6. Vyrebaa-skladevari-(VSPlochy vyroby a skladovani — vyroba lehka (VL)

Hlavni vyuZiti :

Plochy a uzaviené arealy pro zafizeni, ¢innosti a déje zejména charakteru vyrobniho a priamyslového,
podnikatelské aktivity, vyrobni i nevyrobni sluzby a sluzby technického charakteru, napfiklad: sklady,
manipulaéni plochy, komunalni provozovny, velkoobchod. Pfipustné jsou parkovaci a odstavna stani
vyvolana vyuzitim uzemi, dopravni infrastruktura a dopravni zafizeni a sluzby.

Pfipustné vyuZiti :

Administrativni provozy, velkoobchodni nakupni zafizeni, sluzby motoristim (napfiklad ¢erpaci stanice
pohonnych hmot, autobazary, autoopravny). PFipustné jsou zafizeni a sité technické infrastruktury
nezbytné pro rozvoj a fungovani obce. Pfipustné jsou i zemédélské, chovatelské a péstitelské arealy
mistniho vyznamu. Podminéné pfipustné je i sluzebni bydleni, s podminkou Ze umisténi objektu
(pfipadné plochy bytu) pro sluzebni bydleni bude feSeno tak, aby byly spinény hygienické limity pro
hluk.

Nepfipustné vyuziti :

Obytna funkce, ostatni funkce, které nejsou uvedené jako pfipustné a podminéné, funkce a zafizeni,
Cinnosti a déje nadlimitné zatézujici zivotni a okolni prostfedi hlukem, vibracemi, prachem, pachem a
exhalacemi (napfiklad bioplynové stanice, obalovny asfaltovych smési apod.)

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 2 NP, v pfipadé technologickych
objektu se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy mlze byt v odlvodnénych pfipadech
zastavitelnost az 85%.

I.(1).f.7. Vyreba-a-skladevanizemédelskeWVSZ)Plochy vyroby a skladovani — vyroba zemédélska a
lesnicka (VZ)

Hlavni vyuZiti :
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Obvyklé jsou zejména Cinnosti a zafizeni zemédélské vyroby, zemédeélskych provoz( a podobnych
zafizeni mistniho i nadmistniho vyznamu, napfiklad : zahradnické areadly, péstitelské arealy,
chovatelské aredly, jejichz ndpli Cinnosti je vymezena pasmem hygienické ochrany, arealy a objekty,
jejichz napln Cinnosti neni podminéna vymezenim pasma hygienické ochrany, sklady a skladové
provozovny, mechanizaéni stfediska, zafizeni poskytujici sluzby zemédélskych podnik(l. Soucasti
téchto ploch jsou i plochy izolaéni zelené vhodné druhové skladby, pfispivajici k zapojeni do krajiny a
obrazu obce.

Pfipustné vyuZiti :

Pfipustné jsou podnikatelské provozy, provozy pfidruzené vyroby, parkovaci, odstavna stani, garaze
apod., pro potfebu vyvolanou pfipustnym vyuZitim uzemi. Pfipustné jsou i pfistavby, nadstavby a
dostavby stavajicich objektt. Podminéné pfipustné je i sluzebni bydleni, s podminkou zZe umisténi
objektu (pfipadné plochy bytu) pro sluzebni bydleni bude feSeno tak, aby byly splnény hygienické
limity pro hluk.

Nepfipustné vyuziti :

V arealech a plochach pro zemédélskou vyrobu je nepfipustna funkce obytna (kromé sluzebniho
bydleni), ostatni funkce, které nejsou uvedené jako pfipustné a podminéné, funkce a zafizeni, &innosti
a déje nadlimitné zatézujici zivotni a okolni prostfedi hlukem, vibracemi, prachem, pachem a
exhalacemi (napfiklad bioplynové stanice, obalovny asfaltovych smési apod.) nebo velkokapacitni
chovy zvifat nadmérné prekracujici vyhlaSené nebo navrzené ochranné pasmo chovu zivocisné
vyroby, pokud by zasahovalo do ploch s funkénim vyuzitim obytnym, smiSenym obytnym a
ob&anskym vybavenim.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 3 NP, v pfipadé technologickych
objektl se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy mlze byt v odlvodnénych pfipadech
zastavitelnost az 85%.

1.(1).1.8. Vyrebaa-skladevani-pro-fetoveltaické-elektrarry {VSHPlochy vyroby a skladovani — vyroba
energie z obnovitelnych zdroji (VE)

Hlavni vyuZiti :

Toto uzemi je uréeno predevSim pro umistovani technickych zafizeni vyuzivajicich obnovitelnych
zdroji energie, konkrétné fotovoltaickych ¢lankd pro vyrobu elektrické energie, vEetné nezbytnych
technickych zafizeni pro vyrobu elektrické energie a jeji distribuci do el. sité.

PFipustné vyuZziti :

Vyuziti zbytkovych ploch k extenzivnimu zemédélskému hospodareni.

Nepfipustné vyuziti :

Jakékoliv jiné vyuziti nezli uvedené hlavni a pfipustné vyuziti.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy a v pfipadé technologickych objektd se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy
muze byt v odlvodnénych pfipadech zastavitelnost az 100%.

1.(1).f.9. Fechnicka-infrastruktura{T)Plochy technické infrastruktury — technicka infrastruktura
vSeobecna (TU)

Hlavni vyuZiti :

Toto Uzemi je uréeno predevS§im pro umistovani technickych zafizeni, nezbytnych k technické a
dopravni obsluze Uzemi. Stavby a zafizeni technické vybavenosti mohou byt umistovany i v ostatnich
uzemich, jsou-li uréeny pro bezprostfedni obsluhu téchto Uzemi, nemohou-li se stat zdrojem zavad pro
stanovené vyuziti pfislusného Uzemi. Jedna se zejména o zafizeni pro zasobovani vodou a
kanalizaci, zasobovani elektrickou energii, teplem a plynem, =zafizeni pro spoje a
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radiotelekomunikace, Uzemi pro sbér a ukladani odpad(li, pozarni ochranu, hospodarské objekty,
hospodarské plochy obce apod.

PFipustné vyuZiti :
Pfipustné jsou napfiklad zafizeni dopravni vybavenosti, zejména hromadné garaze, parkovaci a
odstavna stani. Pfipustné jsou i sluzby bezprostfedné spojené s €innostmi a zafizenimi v tomto uzemi.

Nepfipustné funkce :
Nepfipustna je obytna a dalSi funkce, které by byly &innostmi a zafizenim technické dopravni
vybavenosti ruseny nad miru pfipustnou.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 2 NP, v pfipadé technologickych
objektl se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy mlze byt v odlvodnénych pfipadech
zastavitelnost az 100%.

1.(1).f.10. Vefejpa-prostranstwiPlochy vefejnych prostranstvi — vefejna prostranstvi vdeobecna (PU)

Hlavni vyuZiti :

Vefejnym prostranstvim jsou zejména navesni prostory, ulice, trzi§té, chodniky, vefejna zelen, parky,
a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na
vlastnictvi k tomuto prostoru.

Pfipustné vyuZiti :

Vefejna prostranstvi mohou byt doplnéna napfiklad drobnymi stavbami, drobnou architekturou,
mobiliafem, vodnimi prvky, mensimi vefejnymi hfisti, i sportovisti mistniho vyznamu, plochami
verejné zelené s vhodnou druhovou skladbou dfevin a zpevnénymi plochami s vhodnou skladbou
povrchll. Souvisejici plochy, objekty a zafizeni dopravni a technické infrastruktury a ob&anského
vybaveni, slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi.

Nepfipustné vyuziti :
Jakékoliv zafizeni objekty a &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnim a pfipustném vyuziti téchto
ploch.

Podminky prostorového usporadani :

Pozemky vefejnych prostranstvi se vymezuji zejména v zastavitelnych plochach pro bydleni.
smiSenych obytnych ob&anského vybaveni a pro rekreaci o minimalni rozloze 1000 m2 na kazdé 2 ha
zastavitelné plochy a minimaini Sifce 10 m ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 300 m. V
odlvodnénych pfipadech se vymezuji ve vzajemnych dochazkovych vzdalenostech 600 m. Do této
rozlohy se nezapocitava dopravni prostor mistni komunikace uréeny pro odstavovani a pohyb
motorovych vozidel. Tyto pozemky mohou byt nahrazeny ¢astmi vefejné pfistupnych pozemku staveb
ob&anského vybaveni v pfilehlém uzemi &i jinymi vefejnymi prostranstvimi splfiujicimi tyto parametry.

I.(1).f.11. PepravaiHinfrastruktura{BlL)Plochy dopravni infrastruktury — doprava silni¢ni (DS)

Hlavni vyuZiti :

Uzemi uréené pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich a to zejména :

- obsluzné komunikace nadfazené: uzemi pro silnice I. tfidy

- obsluzné komunikace nadfazené: uzemi pro silnice Il. a lll. tfidy

- obsluzné komunikace ostatni : Uzemi pro mistni komunikace lll. tfidy ostatni - vybrané, jimiz
jsou vefejné pfistupné komunikace zafazené do dopravni struktury obce - funkéni skupiny C
(byvalé C2, C3)

- trasy pro pési a cyklisty : Uzemi vefejné pfistupnych komunikaci a stezek s omezenou nebo
vylou¢enou motorovou dopravou

- zeleznice : uzemi pro zeleznicni traté a jejich télesa, v€etné ostatnich souvisejicich zafizeni a
objektu

- ostatni dopravni zafizeni : Uuzemni s prfevahou déjl, Cinnosti a zafizeni pro hromadnou
dopravu vcetné technického zazemi (vozovny, to€ny, stanice a zastavky vefejné hromadné
dopravy)
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- ostatni zafizeni pro dopravu v klidu : parkovisté, parkovaci a odstavna stani

PFipustné vyuZiti :

Zartizeni a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a sluzby pro motoristy, napfiklad opravny,
servisy, Cerpaci stanice PHM, autosalony, autobazary a zafizeni uréené pro parkovani a zfizovani
hromadnych odstavnych parkovacich stani, hromadnych garazi apod.

Nepfipustné vyuziti :

Jakékoliv funkce na ukor funkce dopravni vybavenosti, zejména parkovani a odstavovani automobil(l
na pozemnich komunikacich ur€enych pro dopravu v pohybu mimo vyznafené parkovaci stani a
ostatni funkce, které nejsou uvedeny jako pfipustné a podminéné.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro objekty max. 2 NP, v pfipadé technologickych
objektl se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy mlze byt v odlvodnénych pfipadech
zastavitelnost az 100%.

1.(1).
(DS .k

f.12. SmiSené-doepravnai-plochy{SB)}Plochy dopravni infrastruktury — doprava silniéni — koridory
)

Hlavni vyuZiti:

Uzemi uréené zejména pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich, zejména plochy pro
koridory dopravnich staveb, v€etné souvisejicich zafizeni jako napfiklad: ploch mimoudroviiovych a
uroviiovych kfizovatek, sjezdli, odboCovacich a pfipojovacich pruhd, mostnich objektl, retenénich
nadrzi, propustku, ekoduktu, téles nasypl, zarez( komunikaci, protihlukovych opatfeni, apod.

PFipustné vyuziti:

Zejména ostatni zelef jako soulast zbytkovych ploch mimouroviiovych a droviovych kfizovatek a
téles komunikaci, nezbytné stavebni objekty souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich,
zafizeni a objekty pro sluzby motoristdm (napfiklad ¢erpaci stanice pohonnych hmot, motoresty,
parkovaci a odstavna stani apod.). Pfipustné je pfednostné a prvofadé v ramci téchto ploch
vymezovat formou ekoduktt prvky systému USES (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), véetné
opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvk.

Nepfipustné vyuziti:

Jakékoliv funkce na ukor funkce dopravni vybavenosti, zejména parkovani a odstavovani automobil{
na pozemnich komunikacich uréenych pro dopravu v pohybu mimo vyznacené parkovaci stani a
ostatni funkce, které nejsou uvedeny jako hlavni a pfipustné.

Podminky prostorového uspofadani:
Pro tyto plochy se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy mize byt v odivodnénych pfipadech
zastavitelnost az 100%, za pfedpokladu, ze nebudou naruseny rozhledové poméry

1.(1).f.13. Zeleh-vefejnpa,ochrannd-avwhrazera{(A¥)Plochy zelené — zelen sidelni ostatni (ZS)

Hlavni vyuZiti :

Uzemi vefejné zelen& pievazné uvnitf zastavéného a zastavitelného Uzemi obce, vefejné pristupna,
slouzici zejména jako zazemi pro odpoclinek a rekreaéni aktivity. Tyto plochy jsou soucasti
urbanistické koncepce sidelni zelené a jako takové musi byt respektovany a chranény. Obvyklé a
pfipustné je provadét na téchto plochach vegetacni upravy, které svym charakterem nenarusi funkci
plochy a puavodni skladbu dfevin. Pfipustné je na téchto Uzemich rovnéz provozovat zejména
chodniky, stezky pro péSi a cyklisty, méstsky mobiliaf a stavby drobné architektury (napfiklad altany,
odpocivadla, pavilény, plastiky, umélecké dila a pod) a malé vodni plochy.

Pfipustné vyuziti :

Zfizovat a provozovat zafizeni a sité technické infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obce, za
predpokladu, Ze budou citlivé zalenény do tohoto uzemi, drobna sportovni zafizeni a drobné stavby
obCanské vybavenosti za predpokladu, ze svym charakterem a doprovodnymi funkcemi (napfiklad
parkovani, rozptylové prostory), nenarusi charakter tohoto Uzemi a majoritu zelené, umélé vodni
plochy vyzadujici technické zazemi. Pfipustné je pfednostné a prvofadé v ramci téchto ploch
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vymezovat prvky systému USES (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), véetné opatieni nezbytnych
k fungovani téchto prvkd.

Nepfipustné vyuziti :

Zfizovat a provozovat vesSkera zafizeni a stavby, kterd nejsou uvedena jako pfipustna a podminéné
pripustna.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina (u pfipustnych drobnych staveb je pfipustnd)
jednopodlazni vyskova hladina), ani zastavitelnost, protoze se jedna o plochy nezastavitelného uzemi,
ve kterém se predpoklada majorita zelené.

1.(1).f.14. Zeleh-krajinna{ZKIPlochy zelené — zelen krajinna (ZK)

Hlavni vyuZiti :

Uzemi uréena pro zachovani a obnovu pFirodnich a krajinnych hodnot izemi. Déni v téchto Gzemich
je fizeno predevsim pfirodnimi procesy. Plo$né regulace se stanovuji pro podporu téchto procesl a
jejich ochranu. Pro Uzemi krajinné zelené jsou charakteristické pfirozené, pfirodé blizké krajinné typy s
puvodni druhovou skladbou dfevin a rostlin. Pfipustné je rovnéz zfizovat a provozovat zejména pési a
cyklistické stezky, nau€né stezky, v€etné mobiliafe, vodni plochy pfirodniho charakteru a objekty a
zafizeni slouzici ohrané pfirody a krajiny.

Pfipustné vyuZiti :

Podminéné pfipustné je provozovat na téchto uzemich ucelové komunikace, drobné sakralni stavby
(napfiklad kaplicky, bozi muka a podobné), drobné stavby uréené zejména pro vzdélavaci vyzkumné
funkce (napfiklad pozorovaci &i péstitelské stanice nebo informaéni zafizeni). Podminéné pfipustné je
do tohoto uzemi umistovat plochy pro vysadbu nahradni zelenég, pfi dodrzeni vhodné druhové skladby
vysoké zelené. Pripustné je pfednostné a prvofadé v ramci téchto ploch vymezovat prvky systému
USES (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), véetné opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvka.

Nepfipustné vyuziti :

Nepfipustné je zejména zfizovat a provozovat na téchto uzemich jakakoliv zafizeni (zejména stavby),
ktera nejsou uvedena jako pfipustna nebo podminéné pfipustna, parkovaci stani, odstavna stani a
garaze pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich vozidel. Nepfipustné jsou
funkce, zafizeni, ginnosti a d&je omezujici a narusujici funkci vymezenych prvki USES, pokud jsou
soucasti tohoto tuzemi.

Podminky prostorového usporadani :
Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy
nezastavéného uzemi.

1.(1).f.15. Zelef-ostatni{ZOPlochy zelené — zelerl vSeobecna (ZU)

Hlavni vyuZiti :

Uzemi ostatni zelen& je uréeno zejména jako nahrada za ptirodni prostfedi s rtiznorodou skladbou
Cinnosti a déjd, od soukromé zelené zahrad, po vefejné pfistupné plochy rekreacni a pobytové zeleng,
doprovodnou zelen aleji a uli¢nich stromoradi a pfipadné izolaéni zelen, plnici funkci rozhrani mezi
rozdilnymi funk&nimi typy na Uzemi mésta. V ramci ostatni zelené, je pfipustné budovat napfiklad
cyklistické a pési stezky, osazovat méstsky mobiliaf, zfizovat sportovni a rekreaéni hfi§té mistniho
dosahu, détska hristé, drobnou architekturu apod.

Pfipustné vyuZiti :

Zejména zafizeni a objekty technické a dopravni vybavenosti nezbytné pro fungovani obce, za
predpokladu, Ze nebude naruSena majorita ploch ostatni zelené, napfiklad malé vodni plochy,
jednotlivé jednoduché stavby pro sluzby vefejnosti. Plochy pro vysadbu nahradni zelené, pfi dodrzeni
vhodné druhové skladby vysoké zelené. Pfipustné je pfednostné a prvofadé v ramci téchto ploch
vymezovat prvky systému USES (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), véetné& opatfeni nezbytnych
k fungovani téchto prvku.

Nepfipustné vyuziti :
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Zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni a stavby (v€etné objektl individualni rekreace), ktera nejsou
uvedena jako pfipustna nebo podminéné pfipustna.

Podminky prostorového uspofadani :

Pro tyto plochy se nestanovuje vyskova hladina (u pfipustnych drobnych staveb je pfipustna)
jednopodlazni vyskova hladina), ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy nezastavitelného tzemi,
ve kterém se predpoklada majorita zelené.

1.(1).f.16. Plechy-vodni-a-vedohespedafske{PVPlochy vodni a vodohospodarské — vodni a

vodohospodarské vSeobecné (WU)

Hlavni vyuZiti :
Uzemi vodnich ploch a tokd a s nimi souvisejicich objektt a zafizeni jako naptiklad: hraze a jejich
télesa, bezpecCnostni prelivy, jezy, vypoustéci objekty, plavebni komory, naplavky, mola, apod. Zasahy
do vodnich ploch vodnich tokd a s nimi bezprostfedné souvisejicich Uzemi a objektll budou sledovat
predevsim:
+ stabilizaci vodnich pomért v izemi, revitalizaci vodni plochy, obnovou a zkvalitnénim
bfehovych porostu
» pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného prostfedi
» zaclenéni plochy do uzemniho systému ekologické stability
* rybochovné vyuziti s ohledem na mozné rekreacni vyuziti
» pro vykon spravy povodi vyznamného vodniho toku Vitava bude ponechan podél bifehovych
hrany volny manipulaéni pruh Sifky 8,0 m
» v zaplavovaném uzemi podél vodnich tokl situovat trvalé travni porosty s vylouéenim orné
pudy

Pfipustné vyuZiti :

V ramci svobodného vyuziti vod je mozné napfiklad vyuziti pro sportovni rybolov, koupani, v€etné
drobnych staveb a zafizeni, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim uzemi. Dale jsou
pfipustné nezbytné objekty technické a dopravni infrastruktury jako napfiklad: komunikace, mostni
objekty, lavky, propustky, rybochovna zafizeni, malé vodni elektrarny, jimaci a vyustni objekty apod.
PFipustné je prednostné a prvoradé v ramci téchto ploch vymezovat prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interakéni prvky), véetné opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvku.

Nepfipustné vyuziti :

Jakakoliv zafizeni, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako pfipustné a podminéné
pfipustné. Jakékoliv zafizeni, objekty, stavby a funkce zhor3ujici odtokové poméry v uUzemi a
ohrozujici kvalitu vody v Uzemi. Ve stanoveném zaplavovém uzemi, i vytopé je nepfipustné provadét
jakékoliv stavby, terénni upravy nebo i vysadbu zelené zhor3ujici odtokové poméry v tomto Uzemi.

Podminky prostorového uspofadani :
Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy
nezastavéného uzemi.

1.(1).£.17. Plechy-zemédeélské,erna-pudatrvalétravni-perosty—FFP{ZPFPlochy zemédélské —

zemeédélské vSeobecné (AU)

Hlavni vyuZiti :

Uzemi uréena zejména pro hospodafeni se zemé&délskou ptidou nebo &innosti a zafizeni, které s
hospodarenim na ZPF souvisi. Jedna se o pudu ornou, pastviny, louky zahrady, sady a ostatni plochy
volné krajiny.

PFipustné vyuziti :

Je zfizovat a provozovat na téchto uzemich zejména sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné
pro obsluhu a zasobovani pfilehlého uUzemi, Ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu
tohoto uzemi, umistovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovné rekreacni vyuziti krajiny (napf.:
cykloodpodivky, piknikovad mista, mobiliaf, apod), zemédélské vyroby a pro udrzbu krajiny napf.:
stavby nevyZzadujici stavebni povoleni a ohlaSeni (hospodafské budovy, seniky, véeliny, konstrukce
vinic a chmelnic, zavlahy, apod.). Oploceni vySe jmenovanych objektd a k nim pfilehlych pozemkd je
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pfipustné, pokud nebude naruSena struktura ZPF a obsluha, ¢&i pfistupnost sousednich pozemk.
PFipustné je rovnéz provadét na téchto uzemich zménu kultury orné pudy na travni porosty (véetné
zatravnénych pfistupovych komunikaénich pasud). Pfipustné je rovnéz ménit funkci na pozemky
uréené k pInéni funkci lesa, pfipadné vodni toky a ploch, do rozlohy 1 ha. PFipustné je pfednostné a
prvofadé v ramci t&chto ploch vymezovat prvky systému USES (biokoridory, biocentra, interakéni
prvky), v€éetné opatfeni nezbytnych k fungovani téchto prvka.

Nepfipustné vyuziti :

Je zfizovat a provozovat na téchto Uzemich jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena
jako pFipustna nebo podminéné pfipustna, naruSovat organizaci a strukturu ZPF, poruSovat funkénost
melioracnich opatfeni a staveb.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoZze se jedna o plochy
nezastavéného uzemi, s vyjimkou pfipustnych staveb:

1. stavby pro zemédélstvi o jednom nadzemnim podlazi do 70 m2 zastavéné plochy a do 5 m vysky,
nepodsklepené, s vyjimkou staveb pro ustajeni zvifat, pro chovatelstvi a zemédélskych staveb, které
maji slouzit pro skladovani a zpracovani hoflavych latek (napf. suSicky, sklady hoflavych kapalin,
sklady chemickych hnojiv);

2. stavby pro chovatelstvi o jednom nadzemnim podlazi o zastavéné ploSe do 16 m2 a do 5 m vysky;
3. pFistfesky o jednom nadzemnim podlazi, které slouzi vefejné dopravé, a jiné vefejné pristupné
pristfesSky do 40 m2 zastavéné plochy a do 4 m vysky;

1.(1).f.18. Plochylesni—pozemkyuréenékpinénifunkeiHesa{PYUPFLPlochy lesni — lesni vSeobecné
(LU)

Hlavni vyuZiti :

Uzemi je uréeno zejména k plnéni t&chto funkci podle zvlastnich predpist (zakon o lesich). VyuZivani
Uuzemi je mozné pouze v souladu s témito predpisy. Pfi zakladani novych ploch PUPFL preferovat
vhodnou druhovou skladbu dfevin (nezakladat monokulturni porosty).

PFipustné vyuziti :

Je zfizovat a provozovat na téchto uzemich ucelové komunikace uréené pro obsluhu tohoto Uzemi.
Pfipustné je na téchto Uzemich zfizovat a provozovat jednotlivé Ucelové stavby a zafizeni pro lesni
hospodarstvi a ochranu pfirody mistniho dosahu a to pouze se souhlasem pfislusného organu statni
spravy lest. Podminéné pfipustné je zfizovat a provozovat na téchto Uzemich zafizeni a sité dopravni
technické infrastruktury, pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu pfilehlého GUzemi. Podminéné
pfipustné je také ménit kulturu téchto pozemkl na jiné kultury za pfedpokladu souhlasu vSech
prislusnych dotéenych organli spravy lesa. Podminéné pfipustné je v ochranném pasmu lesa situovat
funkéni plochy zastavitelného Uzemi, za pfedpokladu, Ze pfed realizaci veSkeré vystavby, ktera se
dotkne 50 - ti metrového ochranného pasma PUPFL je nutno zaZ&dat pfisluSny organ statni spravy
lesll o souhlas s umisténim stavby v ochranném pasmu PUPFL. Dale je nutné respektovat podminky
vlastnikd PUPFL, které mohou mit vliv na vyuziti ploch zasahujicich do ochranného pasma PUPFL.
PFipustné je pfednostné a prvofadé v ramci téchto ploch vymezovat prvky systému USES (biokoridory,
biocentra, interak&ni prvky), v€etné opatieni nezbytnych k fungovani téchto prvka.

Nepfipustné vyuziti :
Je zfizovat na téchto Uzemich jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena jako
pfipustné nebo podminéné.

Podminky prostorového usporadani :

Pro tyto plochy se nestanovuje vySkova hladina, ani zastavitelnost, protoZe se jedna o plochy

nezastavéného Uzemi, s vyjimkou pfipustnych staveb pro pInéni funkci lesa do 70 m?2 zastavéné
plochy a do 5 m vysky, bez podsklepent;
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1.(1).g. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatreni k
zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

Hb-g-+-Vymezeni-vefejnéprospéSnych-staveb
VYefejné-prospésSnou-stavbouje-stavbapre-vefejrou-infrastrukturu-anebeuréena-krozveji-nebe

echrané-tzemi-obeekraje-nebo-statu;-vymezena-ve-vydané-tzemne-planovaei-dekumentaet:
V-navrhu-UP-NiSovicejsou—navrzené—plochypro—vekejné—prospésné-stavbyajimi-dotéené

pozemky-v-grafické-Casti-Zluté-pedbarveny-a-opatfenypopiskami-

Plechypre-vefejnéprospésné-stavbyv-oblastidepravy-smeznestivyviastnéni:

Py I  vodnihot SPstvi{ I ) | \nifad
V14— Navrzené-vodoveodni-fady-vku—NiSevice
Plechy—pro—vefejné—prospésné—stavby—v—eblasti—vodniho—hospedaistvi—{navrhovanda—jednetnd
I |. g S" G! !E v |, | | v ':

K1—Navrzena-kanalizacejednotna-vku—NiSevice
Plechypro-—vefejnéprospéSné—stavbyv-oblasti-elekiro-energetiky {ravrhované—venkovni-vedeni-VN;
dﬁ#rbuenHFa#es’famee)—s—meZFreusvlasmeﬂk

E2  Naviz ok vedent VN-22 KV : e TE vt Nigovi
E3—Navrzena-prelozka-—elekirického-vedeniVN-22-k\Vvk-u-NiSeviee

E4—TFrafostanice T3-vk-u—NiSovice
E5—Navrzené-elektrické-vedeni-VN-22-kV-s-trafestanici F4-vk-U—NiSeviee

Plechy—pro—vefejré—prospésSné—stavby—v—oblastienergetiky—zasobovaniplyrem—{navrhevanée—STL

plynovodni-fady)-smoznrosti-vyrastnéni:

P1+—Nawrzeny-STphyreved-vku—NiSoviee

HY-g2-Vymezeni-vefejnéprospésSnych-opatfeni
VYetejné-prospéSnym-opatienim—serozumi-epatieni-nestavebni-pevahy-sleuziei-ke-snizevani

ehrozeni—uzemi—a—k—rozvoji—ancbe—k—oechranéplirodniho—kulturniho—a—archeologickéhe—dédietvi;

wmezeneé-ve-vwdané-uzemnéplanovaci-dokumentaet:

! ! v . é éé ra l E e.H,.I’, I | v v I l 'l S E S . ~ Is | | v Is

OP1—Navrzenyregionalni-biokeridor RBK472,-0,66-ha~vk-u-—NiSeviee

Asanacni-tUpravy-ve-formérekultivacejsounavrzeny-v-severni-Casti-feSeného-tUzemina-uzemi
vkencené-fizené-sklddky -kemundlniho-odpadu-

Asanacni-plochy-smeoznestivyviastnéni
A4 A Kondené Hrené skiddkyTKO-f o o NiSovi

verejné prospésné stavby

vefejnad dopravni infrastruktura

oznaceni ploch, ve ktervch Ve y s dotéené
- - verejné prospésna stavba — ,
je stavba navrzena katastralni uzemi

VD.D1 kiizovatka silnice 1/4 se silnici 11/144 ve NiSovice
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spravnim uzemi obce NiSovice

silnice 1/4 ve spravnim uzemi obce NiSovice
NiSovice - koridor pro zdmér kapacitni
VD.D5/3, VD.D5/4 silnice, jako vefejné dopravni
infrastruktury, dle zdsad uUzemniho
rozvoje nespojit€ vymezen
verejna technickd infrastruktura
oznaceni ploch, ve ktervch dotéené

je stavba navrzena

verejné prospésna stavba

katastralni dzemi

VI.V1 navrzené vodovodni fady NiSovice
VT.K1 navrzena kanalizace jednotna NiSovice
VT.E2 navrzené elektrické vedeni s trafostanici NiSovice
VT.E3 navrzena pielozka elektrického vedeni NiSovice
VT.E4 trafostanice Nisovice
VT.E5 navrzené elektrické vedeni s trafostanici NiSovice
VT.P1 navrzeny plynovod Nisovice

verejné prospésSna opatreni

vereine prospésna opatieni k ochrané piirody
oznaceni ploch, ve kterych dotéené

je opatieni navrzeno

verejné prospésné opatreni

katastralni uzemi

VU.1 navrzeny biokoridor NiSovice
stavby a opatreni k zajiSt’ovani obrany a bezpecénosti statu
- nejsou vymezeny
plochy pro asanaci
oznaceni ploch, ve kteryvch dotéené

je asanace navrzena

asanace

katastralni uzemi

‘ VA1

asanace ukondené fizené skladky

Nisovice
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1.(1).h. Vymezeni-dalSich-veiejné-prospéSnyech-staveb-a-vefejnéprospésnyeh-opatienipro-kieré-lze
uplatnit pfedkupnipraveVymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo ziizovano,
parcelnich €isel pozemkt, nazvu katastralniho Uzemi a pripadné dalSich Gdaju podle § 8
katastralniho zakona
V feSeném uUzemi nejsou vymezeny dalSi vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna

opatfeni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo

1.(1).i. Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena

E::1.(1).j. Vymezeni-ploch—a—korideri,—vekterych-je-provéfeni-zmén-jejich-vyuziti-Gzemni-studii
podrminkeu-prorozhodevani—a-dale-stanevenithiOty-pro-pefizeni-Uzemni-studiejeji-sehvaleni
pofizevatelem—a—vilozeni-dat-o-tétostudii-do—evidence-Gzemnéplanovaci- efnnesﬂVymezen'
ploch a koridortl, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno zpracovanim
uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhaty pro vioZeni dat o této
studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti
V feSeném uzemi jsou vymezeny plochy, ve kterych je potfeba vzhledem k jejich rozsahu,

poloze a vyznamu dal$i vyuziti téchto ploch provéfit Uzemni studii, na zakladé niz budou stanoveny

podrobné podminky pro rozhodovani v tzemi. Uzemni studie bude podrobné fesit &lenéni plochy na
jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni obsluhu, napojeni na vefejnou technickou
infrastrukturu a podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb, vC€etné podminek ochrany
navrzeného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajinného razu a urbanistickych a architektonickych
hodnot (napfiklad uliéni a stavebni ¢ary, podlaznost, vySku zastavby, objemy a tvary zastavby,
intenzitu vyuziti pozemkd, v€etné navrhu izolaéni a doprovodné zelené).

Tyto plochy jSOU v grafické casti uzemmho planu vyznaceny ve vykresu zakladniho clenenl

S@—HU—) V feSeném uUzemi jsou vymezeny tyto plochy, ve kterych je potreba jejICh daIS| vyu2|t|
provéfit Uzemni studii: S©-#UJSU.7.
Lhity—pro—potizeni-jednotlivyeh-Uzemnich-studiiJejich-schvaleni-a—viozeni-dat-de—evidenece
uzemné-planevaci-Cinnesti-budou-stanoveny-nazakladé-aktudlnich-podminek-apoptavky-v-azemi-ate
nejpozdeji-k—datu—34+42—2020Lh0ta pro pofizeni uzemni studie a jeji vlozeni do evidence uzemné

planovaci €innosti je stanovena do Sesti let od nabyti u¢innosti zmény €. 2 tzemniho planu.

L(1).j. Udaje o poétu listi ndvrhu tzemniho planu a poétu vykrest k nému pkipojené grafické éasti
I (1).i.1. Udaje o poétu liste 4zemniho planu

Fextova-SastfeSeninavrhu-tzemnihoplanu-ebsahuje 24listd{strana—1—24);
L2 Pedet-wykresu-grafické-Easti-ndvrhu-tzemniheplang

}——Reseni-Uzemnihoplanuy

m—1——5000
H—\ykreszakladniho-Clenéni-tzemi 14— 5000
BEB—\ykres-vefejné-prospésSnych-staveb,-opatieni-aasanaei m—14999
s eehaiald st ’
Graficka—&¢astnavrhu—tzemnihoplanu—obsahuje—eelkem—4—vykresy-
.(1).k. Udaje o poétu listdl izemniho planu a poétu vykrest grafické &asti
Pocet listu (stranek) tuzemniho planu 13 (26)
Pocet vykresu grafické casti 3%
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